.‘) -

s£2021 -




Prozess / Entstehung

* Auftrag vom Vorstand VSSG an die Arbeitsgruppe Baume

* Unterarbeitsgruppe bestehend aus

* Janis Willuweit, Vorsitz (ZH)
e Jean-Théodore Bieri (GE)

e Peter Kuhn (BE)

* Fritz Bachle (LU)



* Kickoff im September 2019
* von kreativer Phase zu geordneten Strukturen




Merkblatt

VSSG
USSP

Merkblatt

Baum-
kontrolle

Empfehlungen
zur nachhaltigen Baumkontrolle
im Siedlungsgebiet

VSSG

USSP:

Recommandations

Controle
des arbres

Un contréle durable des arbres
sur les territoires urbanisés




Die Erwartungen der Politik und Offentlichkeit zum Thema Sicher-
heit im 6ffentlichen Raum haben sich in den letzten Jahren stark
verandert. Das Ziel der Verwaltung ist es dennoch primar, einen
alterungsfahigen Baumbestand mit seinen wertvollen Okosystem-
leistungen (natiirliche Reinigung von Luft, Feinstaubbindung,
Sauerstoffproduktion, Verdunstungskiihlung, Nahrungsquelle usw.)

aufzubauen und zu erhalten.

In Anbetracht des grossen Interesses flr dieses Thema hat
die VSSG entschieden, das vorliegende Merkblatt fiir Gemeinden

und Stadte zu entwickeln.

Orientierungshilfe
Baumkontrolle

Das Merkblatt dient als einfache Orientierungs-
hilfe und Information fiir die zusténdigen Amter,
um eine allgemeine Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit fiir alle Verkehrsteilnehmenden zu
gewahrieisten, und um das grundlose Fallen alter
Baume zu verhindern.

Es sind regelmassige Kontrollen notig, um
die Wahrscheinlichkeit von Personen- oder
Sachschaden zu minimieren und um bei Bedarf
rechtzeitig baumpflegerische Massnahmen
zu ergreifen.

Es handelt sich bei diesem Dokument
bewusst um ein Merkblatt und nicht um eine
Richtlinie oder Regelwerk. Es dient lediglich
als Hilfsmittel zur Beantwortung wichtiger
organisatorischer Fragen, damit die einzelnen
Mitarbeitenden der Gemeinde oder Stadt
entlastet und Zustandigkeiten proaktiv geklart
werden. Bei Vernachldssigung der Sorgfalts-
pflicht besteht die Gefahr, dass Drittpersonen
zu Schaden kommen. Dies kann auch zivil-
rechtliche Folgen haben.

Regel-Baumkontrolle

Die regelmassige Kontrolle von Baumen ist

fiir die Sicherstellung der alilgemeinen Verkehrs-
sicherheit an &ffentlich zuganglichen Orten
wichtig. Dies sind beispielsweise Strassenrdaume,
Parkanlagen, Spielplatzen, Sportanlagen,
Schulanlagen, Kindergarten, Kindertagesstatten,
Griin-, Freizeit- und Erholungsanlagen und
Friedhofe.

Schadsymptome wie beispielsweise Faul-
stellen oder holzzersetzende Pilze, die auf eine
maogliche Gefahr hindeuten, miissen erkannt
und durch eine vertiefte Baumuntersuchung fach-
gerecht beurteilt werden. Auf die nachfolgende
Baumuntersuchung wird in diesem Merkblatt
nicht ndher eingegangen. Bei der Beurteilung
der Verkehrssicherheit wird gepriift, ob die Bruch-
und Standsicherheit von Baumen gewahrleistet
und das bendtigte Lichtraumprofil eingehalten
ist. Im Gehwegbereich liegt das Lichtraumprofil
bei einer Hohe von 2.5 Metern, im Strassenbe-
reich bei 4.5 Metern und bei Schwerverkehrs-
achsen bei 5.5 Metern inklusive 50 Zentimeter
ausserhalb des Fahrbahnbereichs.

Verkehrsschilder und -signale miissen klar
erkennbar sein.

Verkehrssicherungspflicht

Es handelt sich um die Verpflichtung des Baum-
eigentiimers (meistens der/die Grundeigentii-
mer) alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,
um Gefahren fiir Dritte zu verhindern. Eine totale
Sicherheit gibt es nicht. Biume sind Lebewesen
und nicht alle Schaden sind vorgéangig visuell
erkennbar.

Liegt ein Fall hoherer Gewalt vor, wie bei
starken Windbden bei einem Sturm (Sturm = Wind
von grosser Heftigkeit mit Windgeschwindig-
keiten > 75 Kilometer/Stunde oder ab Starke 9
Beaufort, siehe auch Gefahrenanalyse BABS),
hat der Baumeigentimer fiir den allfalligen
Schaden nicht aufzukommen, sofern die Schwach-
stelle nicht bereits vorher von aussen hitte be-
merkt werden konnen. Eine einschldgige Rechts-
prechung existiert diesbeziiglich noch nicht.

Les attentes des politiques et des citoyens en matiére de sécurité
au sein de I'espace public ont beaucoup évolué au cours des
derniéres années. Le but premier de la gestion est toutefois d’établir
et de maintenir un patrimoine arboré pérenne afin de bénéficier
de son précieux service écosystémique (purification naturelle de
Iair, fixation des poussiéres fines, production d’oxygéne,
refroidissement par évaporation, source de nourriture, etc.).
Compte tenu du grand intérét que souléve ce sujet, 'TUSSP

a décidé d’élaborer la présente fiche technique a I'intention des

communes et des villes.

Guide pour le controle
des arbres

La présente fiche technique constitue un guide
simple et fournit des informations utiles pour les
autorités compétentes. Elle a pour but d’assurer
une amélioration générale de la sécurité routiére
tout en évitant I'abattage injustifié de vieux arbres.

Des controles doivent étre effectués régu-
lierement pour minimiser les risques de domma-
ges corporels ou matériels et pour prendre
en temps utile les mesures nécessaires concer-
nant I'entretien des arbres.

Le présent document constitue des recom-
mandations. Il ne s'agit pas d'une directive ou
d'une réglementation, mais bien d'un outil visant
a résoudre des questions organisationnelles
importantes et faciliter le travail des collabora-
teurs des communes ou villes, ceci grace a
une définition proactive des responsabilités.
Toute négligence du devoir de diligence risque
de porter préjudice a des tiers et peut avoir
des conséquences en matiére de droit civil.

Contréle périodique des arbres

Un controle régulier des arbres est essentiel
pour assurer la sécurité routiére dans les zones
accessibles au public. Celles-ci comprennent
notamment les espaces routiers, les parcs, les
aires de jeux, les terrains de sports, les complexes
scolaires, les jardins d'enfants, les créches, les
espaces verts, de loisirs et de détente, ainsi que
les cimetiéres.

Les symptomes indiquant un danger poten-
tiel, comme la présence de pourriture ou de
champignons lignivores, doivent étre identifiés
et évalués de maniére professionnelle au moyen

d'un examen complet de l'arbre. Linspection
ultérieure de I'arbre n'est pas traitée en détail
dans le présent document.

L'évaluation de la sécurité routiére comprend
une vérification de la résistance aux ruptures
et de la stabilité des arbres, ainsi que du respect
du gabarit d'espace libre. Celui-ci s'éleve a2,5m
dans l'espace réservé aux piétons, a4,5m sur
les routes et a 5,5 m sur les axes de trafic lourd
(y compris un espace de 50 cm en-dehors de
la chaussée).

La signalisation routiére doit étre clairement
visible.

Obligation d’assurer la sécurité
routiére

Les propriétaires d'arbres (en général le ou les
propriétaire/s du terrain) ont I'obligation de pren-
dre toutes les mesures nécessaires pour éviter
la mise en danger d'autrui. La sécurité absolue
n'existe pas. Les arbres sont des étres vivants

et les symptomes ne peuvent pas toujours étre
identifiés visuellement.

En cas de force majeure, par exemple siune
tempéte entraine de fortes rafales de vent, le
propriétaire de 'arbre n'est pas responsable des
dommages causeés, sauf si le défaut de I'arbre
aurait pu étre identifié visuellement au préalable
(analyse des dangers de I'OFPP: tempéte = vent
d'une grande intensité dont la vitesse est supé-
rieure a 75 km/h, ou égale/supérieure a 9 sur
I'échelle de Beaufort). Une jurisprudence perti-
nente n'a pas encore pu étre établie a cet égard.



Verantwortlichkeit

Eine eigentliche Bewirtschaftungspflicht fiir
Baume gibt es nicht. Ein Baum als Erzeugnis
der Natur gilt fir sich allein genommen nicht als
Werk im Sinne von Art. 58 OR. Hingegen kann
ein Baum Bestandteil eines Werkes (Strassen-
raum, offentlicher Platz, Spielplatz usw.) sein und
vor diesem Hintergrund eine Werkeigentiimer-
haftung als Kausalhaftung zum Tragen kommen.
Ebenfalls ist eine Verschuldenshaftung nach
Art. 41 OR oder eine Grundeigentiimerhaftung
aus Nachbarschaftsrecht gemass Art. 679
ZGB denkbar. Gemass diesen Haftungsnormen
wird grundsaétzlich der Eigentimer desjenigen
Grundstiicks, auf dem sich der Baum befindet,
in die Pflicht genommen. Daher ist die Gemeinde-
verwaltung als Eigentimer offentlicher Flachen
fiir diese Baume zustandig. Im Wald gilt generell
das Waldgesetz WaG Art. 20. Bei Spielplatzen
oder Grillstellen innerhalb von Waldern braucht
es ebenfalls aus Griinden der Werkeigentii-
merhaftung (Art. 58 OR) Baumkontrollen
Regelmassige Kontrollen sind nétig, um
Schaden an Dritten bestmdglich zu verhindern
und um unndtige Haftungsrisiken zu vermeiden.
Es ist deshalb unabdingbar, die zustédndige Per-
son zu definieren und diese Aufgabe im Pflich-
tenheft zu erfassen. Eine Baumkontrolle darf nur
jemand ausfiihren, der entsprechend geschult
wurde.

Verlauf der Baumkontrolle

Grundsitzlich handelt es sich um eine rein
visuelle Kontrolle. Diese fachlich qualifizierte
Inaugenscheinnahme erfolgt vom Boden aus,
bei Bedarf mit einfachen Hilfsmitteln wie Gummi-
hammer, Sondierstab oder Feldstecher. Ziel

ist es, Schaden oder verdachtige Besonderhei-
ten, die auf eine mangelinde Verkehrssicherheit
hindeuten, rechtzeitig zu erkennen, und bei
Bedarf angemessene, baumpflegerische Mass-
nahmen zu empfehlen. Die Kontrollen erfolgen
ausnahmslos direkt am Baum. Gibt es betreffend
der Baumsicherheit Zweifel, ist entweder eine
interne Zweitkontrolle oder Baumuntersuchun-
gen durch externe Fachspezialisten (Baum-
pflegespezialisten, Baumsachverstindige usw.)
notwendig.

Dokumentation
der Baumkontrolle

Das Fiihren eines Baumkatasters hilft bei der
Kontrolle. Das kann in Papierform oder digital
sein. Wichtig ist, dass jeder Baum eindeutig
identifiziert wird. Fir die Dokumentation, Organi-
sation und Datenerfassung der Baumkontrollen
sind digitale Baumkataster von Vorteil. Mittler-
weile gibt es diverse Software-Applikationen auf
dem Markt. Die Dokumentation erfolgt immer

fiir den Einzelbaum (Zuordnung gemadss Plan,
Kataster, Baumnummer usw.). Ein Baumkataster
muss zwingend lber eine Historien-Datenbank
verfiigen, damit Kontrollen und Massnahmen im
Schadensfall (liber eine langere Zeit) nachgewie-
sen werden konnen. Dies kann zur Entlastung
des/der Baumkontrolleurin und des Eigentiimers
beitragen.

Grossere Baumbestinde sind heutzutage
nur noch digital zu kontrollieren und zu bewirt-
schaften. Daten, wie anstehende Kontrollen,
Massnahmen und Ausfiihrungsdaten knnen
einfach abgefragt und angezeigt werden.
Folgende Daten soliten erfasst werden: Baum-
nummer, Baumart, Baumalter/Entwicklungspha-
se, Standort/Adresse, Zustand, Defektsymptome,
Massnahmen, Name des/r Baumkontrolleurin
usw. Als Praxisbeispiel dienen das Formular
Baumkontrolle und die Checkliste in diesem
Merkblatt, welche ebenfalls als Word-Dokument
auf der Website der VSSG zur Verfligung stehen.

Baumkontrolle in der Praxis

Die visuelle Baumansprache ist eine dussere
Gesundheits- und Zustandskontrolle, welche
vom Boden aus erfolgt. Die Kontrolle umfasst
die Baumkrone, den Stamm und Stammfuss,

die Wurzeln und das Baumumfeld. Dabei wird
die Vitalitat (Wachstum, Kronenstruktur) und

die Verkehrssicherheit bewertet. Bestehen auf-
grund von mangeindem Lichtraumprofil oder
von anderen Verdachtsmomenten (zum Beispiel
Totholz oder gebrochene Aste) Zweifel an der
Verkehrssicherheit, braucht es baumpflegerische
Massnahmen oder eine Baumuntersuchung.
Anschliessend ist es wichtig, die Dringlichkeit/
Prioritat der baumpflegerischen Massnahmen
festzulegen und zu dokumentieren. Weiter

muss das Datum fiir die auszufiihrenden Arbeiten
sowie der nachste Kontrolitermin bestimmt
werden (siehe Tabelle 1).

Responsabilité

Il n'existe aucune obligation d'entretenir les
arbres a proprement parler. Produit naturel, I'arbre
n'est pas considéré comme ouvrage au sens

de l'art. 58 CO. Il peut toutefois faire partie d'un
ouvrage (espace routier, place publique, aire de
jeux, etc.). Dans ce contexte, il est soumis ala
responsabilité du propriétaire d'ouvrage a titre
de responsabilité causale. Larbre peut égale-
ment faire I'objet d'une responsabilité en cas de
dommage au sens de 'art 41 CO, ou d'une respon-
sabilité du propriétaire en vertu des rapports

de voisinage au sens de I'art. 679 CC. Conformé-
ment a ces normes, la responsabilité incombe
généralement au propriétaire du terrain sur lequel
se situe l'arbre. En sa qualité de propriétaire
d'espaces publics, I'administration communale
est donc responsable des arbres qui se trouvent
sur son terrain. La gestion des arbres de foréts
est définie a I'art. 20 de la loi fédérale sur les
foréts (LFo). Les arbres situés aux alentours des
aires de jeu ou espaces de grillades en forét
doivent également faire l'objet de controles,
conformément a I'art. 58 CO (responsabilité du
propriétaire d'ouvrage).

Des controles réguliers sont nécessaires
pour éviter autant que possible les dommages a
des tiers, et écarter les risques de responsabilité
inutiles. Il est donc essentiel de désigner la per-
sonne responsable et d'inscrire cette tidche dans
le cahier des charges. Seules les personnes
formées a cet effet peuvent controler les arbres.

Déroulement du controle
des arbres

Le controle est purement visuel. |l s'agit d'une
inspection professionnellement qualifiée, effec-
tuée a partir du sol, incluant au besoin des outils
simples comme des marteaux en caoutchouc,
des tiges de sondage ou des jumelles. Cette pro-
cédure vise a détecter a temps tout dommage
ou élément suspect susceptible de menacer la
sécurité routiére, et permet de définir si néces-
saire des mesures appropriées pour I'entretien
des arbres. Les controles sont tous effectués
directement au pied de l'arbre. Si la sécurité ne
peut pas étre garantie, I'arbre doit &tre soumis

a un deuxiéme controle interne ou examiné par
des professionnels (spécialistes de soins aux
arbres, experts en arboriculture, etc.).

Documentation du controle
des arbres

La tenue d'un cadastre des arbres, sous forme
papier ou numeérique, peut s’avérer utile pour le
controle. Il est important que chaque arbre soit
clairement identifié. Les cadastres numeériques
facilitent la documentation, I'organisation et la
saisie des données relatives au controle des arbres.
A cet effet, diverses applications sont disponi-
bles sur le marché. La documentation se rapporte
toujours a un seul arbre (attribution selon plan,
cadastre, numéro d'arbre, etc.). Un cadastre

des arbres doit impérativement répertorier I'his-
torique de ces données afin que les controles
effectués et les mesures prises (sur une longue
période) puissent faire office de preuve en cas
de dommage. Cette mesure peut contribuer

a réduire la charge de travail des controleurs
d'arbres et des propriétaires.

Aujourd'hui, le controle et la gestion des patri-
moines arborés importants doivent étre effectués
par voie numeérique. Cela facilite la consultation
et l'affichage de données telles que les controles
a effectuer, les mesures a prendre et les dates de
mises en ceuvre. ll convient de saisir les données
suivantes: numéro d'arbre, essence, age/phase
de développement, emplacement/adresse,
état, symptomes de défaut, mesures, nomde la
personne chargée du contrdle, etc. La check-
list et le formulaire « Contréle d'arbre » contenus
dans la présente fiche technique, également
disponibles sous forme de documents Word sur
le site Internet de I'USSP, font figure d'exemple
pratique.

Le controle des arbres
en pratique

L'évaluation visuelle de I'arbre consiste a examiner
son aspect physiologique et son aspect struc-
turel depuis le sol. Le controle se rapporte a la
couronne de l'arbre, au tronc et au collet, a
I'assiette racinaire et au site. Il permet d’évaluer
la vitalité de I'arbre (croissance, structure de

la couronne) et la sécurité routiére. Si la sécurité
routiére ne peut pas étre garantie en raison d'un
gabarit insuffisant ou d'autres éléments révélant
un danger potentiel (présence de bois mort,
branches cassées, etc.), il convient de prendre
des mesures concernant I'entretien de l'arbre
ou d'examiner ce demier. Ce faisant, il est important
de définir et de consigner le degré d'urgence
des mesures, et de fixer les priorités. Les dates
des travaux a effectuer et du prochain contréle
doivent également étre déterminées (voir tableau).



Kontrollintervalle

Fiir die Festlegung der Kontrollintervalle ist es
wichtig, die Baumart, den Gesundheitszustand,
den Standort und die Entwicklungsphase des
Baumes zu kennen (Jugendphase bis 15. Stand-
jahr, Reifephase bis 50/80stes Standjahr,
Altersphase ab 50/80stem Standjahr). Pionier-
gehdlze wie Pappel, Birke und Weide erreichen
bereits nach 50 Jahren ihre Altersphase,
Klimax-Baumarten erreichen lhre Altersphase
erst ab dem 80sten Standjahr. Je nach Standort
ist die Sicherheitserwartung der Bevilkerung
anders.

Nach Extremwetterereignissen (Orkanbden,
Nassschnee, Eisregen, langanhaltende
Trockenperiode usw.) sind immer Zusatzkontrollen
notwendig.

Tabelle 1: Baumkontrollintervalle
nach FLL-Richtlinie Baumkontrolie 2020

Zustand Jugenphase
des Baumes (bis 15. Standjahr)

Reifephase

(15stes bis
56/88stes Standjahr)

Altersphase

(ab 58/8@stem
Standjahr)

Intervalles de controle

Pour définir les intervalles de controle, il est
essentiel de connaitre l'essence de l'arbre, son
état de santé, son emplacement et la phase de
développement dans laquelle il se trouve (phase
juvénile: de O a15 ans aprés la plantation, phase
adulte: de 15 a 50/80 ans aprés la plantation,
phase de sénescence: a partir de 50/80 ans aprés
la plantation). Les essences pionniéres comme
les peupliers, les bouleaux ou les saules entrent
en phase de vieillissement a 50 ans, tandis que
les espéces climaciques n'y parviennent qu'a 80
ans. Les attentes de la population en matiére de
sécurité varient en fonction de la cible potentielle.

Des controles supplémentaires doivent
toujours étre effectués a la suite de phénoménes
météorologiques extrémes (ouragans, neige
mouillée, pluie givrante, périodes de sécheresse,
etc).

Tableau 1:

Intervalles de controle de I'arbre
conformément aux directives
« FLL-Richtlinie Baumkontrolle 2020 »

Etat de l'arbre Phase juvénile

(8 & 15 ans aprés
1a plantation)

Phase adulte

(15 & 58/80 ans aprés
1a plantation)

Phase de vieillissement

(& partir de 58/88 ans
aprés la plantation)




Baumpflegerische Massnahmen

Nach der Baumkontrolle stehen die empfohlenen
baumpflegerischen Massnahmen fest. In der
Regel werden diese dem nachst hoheren Vorge-
setzten oder aber einer anderen fir die Baume
und die Ausfiihrung verantwortliche Person mit
entsprechendem Pflichtenheft (Dienstanweisung)
zugetragen oder diese Person ruft die Informa-
tionen eigenstandig iiber das (digitale) Baumka-
taster ab. Die Person ist dann in der Pflicht,
entsprechende baumpflegerische Massnahmen
nach Prioritat intern oder extern zu beauftragen,
abzunehmen und zu dokumentieren.

Fallungen

Die zur Fallung vorgeschlagenen Baume miissen
durch den/die Baumverantwortliche/n gepriift
werden. Er/sie fihrt die Fall-Listen und gibt die
Fallungen in Auftrag. Bei besonders wertvollen
Baumen wird im Zweifel ein zuséatzliches Baum-
gutachten durch Baumpflegespezialisten oder
Sachverstiandige eingeholt. Es ist auch abzuklaren,
ob ein Baum eventuell gesetzlich geschiitzt ist
(beispielsweise kommunale Schutzobjekte, Baum-
schutzzonen in der Bau- und Zonenordnung, usw.).

Vorgehensweise im Schadensfall

Bei Personenschaden sind Polizei und Sanitater
zwingend beizuziehen. Bei Sachschaden ist eine
Besichtigung vor Ort essentiell. Der Schaden
muss dokumentiert werden. Es gilt den Ort, das
Datum, die Zeit, die Beteiligten (Name, Adresse,
Tel. Nr. usw.) und den Sachverhalt schriftlich

und fotografisch festzuhalten. Relevante Beweise
wie Ast-, Stamm- und Wurzelteile missen
aufbewahrt werden. Die bisherigen Baumkon-
trollen und Baumzustandsberichte miissen

als Beleg hinzugezogen werden kénnen (zum
Beispiel Datenblatt des Baumkatasters).

Auch die Kontaktdaten allfalliger Zeugen miissen
erfasst werden.

Zeitaufwand der Baumkontrolle

Der Erfahrungswert einer visuellen Baumkontrolle
liegt bei einer Allee tiefer als bei Altbdumen in
einem Park. Es sind durchschnittlich etwa 50-70
Baume pro Tag (ohne Auswertung, Anfahrt und
Pausen) kontrollierbar. Kontrollen mit digitalen
Systemen vereinfachen die Kontrollen und Aus-
wertungen erheblich.

Fachwissen der kontrollierenden
Personen

Die Baumkontrollen soliten durch eine integre,
verstandige und gewissenhafte Person aus-
gefihrt werden, die vor Beginn ihrer Arbeit im
Bereich der Baumkontrolle geschult wurde.

Eine hohere géartnerische Ausbildung ist von
Vorteil. Eine kurze Weiterbildung fiir Landschafts-
gartner zum zertifizierten Baumkontrolleur

gibt es in der deutschsprachigen Schweiz bisher
nicht, jedoch in Deutschland; auf Franzdsisch
werden Kurse im Kanton Waadt und in Frank-
reich angeboten. Ein regelmassiger Austausch
mit Fachpersonen sollte auch fur nicht zertifi-
Zierte Baumkontrolleure selbstverstandlich sein.

Der Bund Schweizer Baumpflege (BSB)
bietet eine zweijahrige berufsbegleitende Aus-
bildung zum Baumpflegespezialistin/en mit
eidgendssischem Fachausweis an, welche
die vertiefte Diagnostik und alle Pflegearbeiten
am und im Baum umfasst (deutsche und
franzosische Kurse). Ein zertifizierender Kurs
zum Baumkontrolleur ist in Vorbereitung.

Die Association suisse des soins aux Arbres
(ASSA) organisiert franzosischsprachige
Weiterbildungskurse zu unterschiedlichen
Themen.

Bei mangelnder Sachkunde oder fehlenden
Ressourcen der Mitarbeitenden kann die Baum-
kontrolle im Auftragsverhaltnis an externe
Fachkrifte mit entsprechendem Wissen und
Erfahrung Ubertragen werden.

Mesures de soins aux arbres

Apres le controle de l'arbre, les mesures
d’entretien recommandées sont définies. En réegle
générale, leur mise en ceuvre est confiée a un
supérieur direct ou a une autre personne res-
ponsable des arbres et de I'exécution des taches,
qui se voit remettre le cahier des charges
(instructions). Le cas échéant, cette personne
rassemble elle-méme les informations néces-
saires via le cadastre (numérique) des arbres.

La personne responsable est alors tenue de
confier les mesures d'entretien des arbres a un
prestataire interne ou externe, de les approuver
et de les documenter, conformément aux priorités
établies.

Abattages

Les arbres dont I'abattage a été requis doivent
étre examinés par la personne responsable.
Celle-ci gére les listes des arbres désignés et, le
cas échéant, ordonne leur abattage. En cas de
doute, lorsqu'un arbre se révele particulierement
précieux, il convient de consulter un spécialiste
ou un expert en soins aux arbres pour obtenir un
avis supplémentaire. |l faut également vérifier

si I'arbre est protégé par la loi (objet communal
sous protection, zone de protection des arbres
en vertu du réglement sur les constructions et
I'aménagement, etc.).

Marche a suivre en cas de sinistre

En cas de dommages corporels, la police et les
services sanitaires doivent impérativement étre
alertés. En cas de dommages matériels, une
inspection sur place est indispensable. Les dom-
mages doivent étre documentés. |l convient de
photographier la situation et de consigner la date
et I'heure de l'incident ainsi que les coordonnées
des parties concernées (nom, adresse, numeéro
de téléphone, etc.). Les preuves pertinentes telles
que les fragments de branche, de tronc ou de
racine doivent étre conservées. Les controles de
I'arbre effectués au préalable ainsi que les rap-
ports sur I'état de I'arbre doivent pouvoir étre
fournis a titre de preuve (p.ex. fiche de données
du cadastre des arbres). Les coordonnées

des éventuels témoins doivent également étre
consignées.

Temps requis pour le controle
des arbres

Le controle visuel d'arbres d’alignement prend

en principe moins de temps que celui de vieux
sujets isolés. En moyenne, 50 a 70 arbres peuvent
étre controlés chaque jour (sans compter le temps
d'évaluation, les déplacements et les pauses).

Les systemes numeériques facilitent grandement
les controles et les évaluations.

Expertise des contréleurs

Le controle des arbres doit étre effectué par
une personne intégre, compréhensive et con-
sciencieuse, formée dans ce domaine avant
son entrée en fonction. Une formation horticole
supérieure est un avantage. A ce jour, il n'existe
en Suisse alémanique aucune formation conti-
nue pour paysagistes sur le controle des arbres,
l'offre existe cependant en Allemagne; des
offres en francais sont disponible dans le canton
de Vaud et en France. Un échange régulier avec
des spécialistes devrait étre une évidence pour
tous les controleurs d'arbres, certifiés ou non.

Le Bund Schweizer Baumpflege (BSB) pro-
pose une formation de deux ans a temps partiel
pour devenir « Spécialiste soins aux arbres avec
brevet fédéral » qui comprend des diagnostics
approfondis et tous les travaux de soins sur l'arbre
(cours en francais et en allemand). Un cours
certifiant pour devenir controleur des arbres est
en préparation. LUAssociation suisse des soins
aux arbres (ASSA) propose des cours de forma-
tion continue sur divers sujets.

En cas de manque de connaissances
spécialisées ou de manque de ressources des
administrations, le controle des arbres peut
étre délégué a des spécialistes externes dispo-
sant de l'expérience et du savoir-faire requis.



Beispiel-Formular Baumkontrolle
A4 Worddokument erhiiltlich auf der VSSG

Exemple de formulaire

Controle d’arbre

(Document Word A4 disponible sur le site

de 'USSP dans I'Extranet Membres)

Controle d'arbre: commune , service
Date: Auteux: Signature:
Numéro de 1'arbre: Essence: Genre,
espéce,
variété
Symptdmes Couronne Tronc Collet,
de défaut racines,
espace vital
Actions requises? Qui/Non
Soupgon d'un Examen Qui/Non ou?
danger potentiel: |approfondi Pourquoi?
Comment?
Quand?
Mesures de soins |Oui/Non 0u?
aux arbres Pourquoi?
Comment?
Quand?

Remarques:

Prochain contrdle:
ETAT DE L'ARBRE

Attentes en termes de sécurité

Website im Mitgliederbereich
| Baumkontrolle Gemeinde , Abteilung
Datum: Kontrolliext Visum:
duxch:
Baumnummer: Baumart: Gattung
Art
Soxte
Defektsymptome Kxone Stamn Stamnfuss,
Wurzeln,
Baunumfeld
Handlungsbedarf? Ja/Nein
Bei Eingehende Ja/Nein Wo?
Vexdachtsmoment: Untersuchung Warum?
Wie?
Wann?
Baumpflegerische | Ja/Nein Wo?
Massnahmen Warum?
Wie?
Wann?
Bemerkungen
Niéchste Kontrolle
Berechtigte Sicherheitsexrwartung
Tier Hoch Tier Hoch
Gesund, leicht Alle 3 Alle 2 Alle 2 1x Keine speziellen
geschidigt Jahre O |Janxe O |Janxe O |jsnxisien [J|Kontxollen
Stirker geschadigt |1x jdhrlich selbst gewdhlt
o

endonmagé

Faibles Elevées Faibles Elevées
Arbre sain, légére-|Tous les  [Tous les Tous les 1x Pas de contrdles
ment endonmagé 3 ans 2 ans 2 ans O |par an O | particuliexs
Arbre trés 1x par an choisi individuellement




Beispiel-Checkliste Defekt-

symptome/Auffalligkeiten
A4 Worddokument erhdltlich auf der VSSG
Website im Mitgliederbereich

Checkliste Baumkontrolle Gemeinde , Abteilung

Krone

Totéste (> 5 cm Durchmessexr ab Astbasis)

Abgestorbene Rinde

Pilzfruchtkdrper, ev. Pilzart

Wunden (Astabbriche/Astungswunden/Astausbriche) Frisch/alt? (Teil-)ibexwallt? Eingefault?

Kronensicherungen? Altex?

Vergabelungen (U-Zwiesel) ohne eingewachsene Rinde

Vergabelungen (V-Zwiesel) mit eingewachsener Rinde

Vergabelungen (V-Zwiesel) mit eingewachsener Rinde, eingerissen

Fehlentwicklungen in dex Krone

ppungsstellen (ibexrwallt oder eingefault?)

Ungldcksbalken

Specht-/Nisthahlen

Baumfrender Bewuchs

Lichtxaumprofil (258/458c¢cm?)

Stamm

Pilzfruchtkdrper, ev. Pilzart

Schragstand

Anfahxschaden

Astungswunden

Zwiesel, Hohlungen oder Baumfremder Bewuchs

Stammaustriebe

Abgestorbene Rinde

Leckstellen/Ausfluss/nassende Flecken

Wilste, Rippen, Beulen

Ameisen/Insekten/Bohrmehl

Lichtraumprofil

Stammfuss/Wurzeln/Baumumfeld

Pilzfrxuchtkdrper, ev. Pilzart

Stammaustriebe

Hohlungen

Abgestorbene Rinden odexr Rindenschiaden

Anfahxschaden

Kappungen von Wurzeln

Adventiv- oder Wirgewurzeln

Auffallende Ausformungen

xrisse (Bodenaufwblbungen)

Ameisen/Insekten/Bohxmehl

Baustellen (Baugruben oder Griiben), Bod ftrag, Bodenabtrag
Bodenverdichtung odexr Bodenversiegelung
Versnderungen im Usfeld (wie Bsp. Freistellung, Grund vexind: gen)

Bemerkung zur Interpretation der Tabelle: Aus den Symptomen
sich mit einer

D;nahﬁmmann-nautdhrlhbel:-uletahnlanunddhlenzur
oder 19 nutzen.

Exemple de check-list

Symptomes de défaut/anomalies
(Document Word A4 disponible sur le site
de I'USSP dans 'Extranet Membres)

Check-list Controle d'arbre/Commune , service

Couronne

Bois mort (diamétxre de base > 5 c¢m)

Dommage cortical

Sporophore de champignons parasite, evt. espéce

Blessures (br h ées/bl s/plaies): rxécentes/anciennes?
Recouvrement (partiel) de la blessure? Pourriture?

Haubanage? Age?

Troncs multiples sans écorce incluse (fouxche en U)

Ramification/embranchement/assise de charpentiéxe avec écoxce incluse (fourche en V)

Ramification/embranchement/assise avec écorce incluse, ouverte (fouxche en V)

Couronne atypique (symétrie, proportion)

Etat des plaies (recouvrement visible, présence de bourrelet? ou cavité?)

Poutre 3 risque

Cavités de nidification/creusées par des pics

Plantes parasites et épiphytes

Gabarit d'espace librxe (258/450 ¢cm?)

Tronc

Sporophore, evt. espéce

Inclinaison

Dommages causés par choc

Blessures causées par élagage

Fourches, cavités, plantes parasites/épiphytes

Rejets

cortical

Ecoulements/suintements

Bourrelets, bosses, déformations

Insectes/production de sciure

Respect du gabarit

Collet/racines/espace vital de I'arbre

Spo e, evt. =
Rejets
Cavités

cortical

Dommages causés par choc

Racines coupées/arxrachées

Racine étrangleuse

Formations inhabituelles

Sol fissuré ou soulevé

Fourmis/insectes/présence de sciure

Chantiers (fouilles ou tranchées), déblais/remblais

Compactage du sol ou revétement non perméable

Modification de 1'espace vital
(p- ex. racines a nue, drainage, modification de la nappe phréatique)

Finterpr du Les a
prendre, plus ou moins des décrits
dans ce tableau. Le tableau peut servir de documentation pour la
mise en ceuvre des mesures.




Die VSSG stellt sich vor
Die 1964 gegriindete Vereinigung schweizerischer
Stadtgéartnereien und Griinflachendmter
(VSSG | USSP) hat heute mehr als 170 Mitglieder.
Die VSSG unterstitzt die griinen Amter der
Stadte und Gemeinden durch Ausbildung, Infor-
mation, Beratung und Erfahrungsaustausch
im Themenbereich Gestaltung, Pflege und Unter-
hait von Grinanlagen; ihre Arbeitsgruppen
bearbeiten aktuelle Themen. Die Arbeitsgruppe
Baume erarbeitet Grundlagen beziglich Auswahl,
Pflanzung, Pflege, Schutz und Bewertung von
Stadtbaumen. Sie unterstitzt den Erfahrungsaus-
tausch und organisiert in Zusammenarbeit
mit anderen Institutionen die zwei-jahrlich statt-
findende Schweizer Baumtagung. Sie erarbeitete
das VSSG-Merkblatt zum Slacklinen, sowie in
Zusammenarbeit mit dem BSB die Richtlinle zur
wwwyssg.ch

Wedstere indormationen

o 9c o
oF ~ L - " N

bau e. V. (FLL) (2020) B 3 Ausg

grum des D (2020y: Po
umn-hlnum

moVMM‘ C

Landsch L

bau e. V. (FLL} (2017 ZTV Basmpfiege. 6. Ausgabe.

William Mocee (2018 Diagnostic, Tratement, Observation - La

Curable du Pat arbore.
« Wil izl

sasbildungsiratitute hml
« www.arbrenet

hrd

-
* www.arboristes.ch
« www.assach

Impressum
abe 2021
spruppe Biume und VESG Verstand

AbbId e
VSS5G-Arbeitsgruppe Baume

Portrait de 'USSP
Créée en 1964, I'Union Sulsse des Services des
Parcs et Promenades (VSSG | USSP) compte
aujourd'hui plus de 170 membres. LUSSP soutient
les autorités communales responsables des
espaces verts en proposant des formations,
des renseignements, un service de conseil
et 'échange d'expériences dans le domaine de
laménagement et de I'entretien des espaces
verts. Ses groupes de travall traitent des sujets
actuels. Le groupe de travall « Arbres » établit
des bases de travail concerant la sélection, la
plantation, l'entretien, la protection et Névaluation
des arbres dans I'espace urbain. Il encourage
I'échange d'expériences et organise la conférence
bisanuelle « Journée de I'arbre» en collaboration
avec d'autres institutions. Il a rédigé la fiche
technique USSP relative a la pratique de la slack-
line, ainsi que la directive « Indemnisation des
dommages causés aux arbres » en collaboration
avec le BSB.
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